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ARTIGO (REFERENCIA)

Producto | Product

SERIE

Serie | Series

TIPO
Tipo | Type

TECNOLOGIA

Tecnologia | Technology

CODIGO DE BARRAS

Cédigo de barras | Barcode

COR

Color | Colour

MATERIAL

Material | Material

DIAMETRO (D.)

Didmetro | Diameter

ALTURA (A.)
Altura | Height

COMPRIMENTO (C.)
Longitud | Lenght

LARGURA (L.)
Ancho | Width

PESO

Peso | Weight
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ARD-F

Transformador
Transformador | Transformer

Tensdo constante
AC/DC 12V

Tension constante | Constant voltage

Preto
Negro | Black

Plastico
Pldstico | Plastic

2,39cm

8,08cm

6,64cm

71g

35.3

Informacion General | General Information

indice de protecdo
Indice de Proteccién | Protection Index

Classe de protecdao
Clase de proteccion | Protection class

Fator de poténcia
Factor de potencia | Power factor

Numero de LED
Numero de LED | LED number

Seccdo de entrada
Seccioén de entrada | Input section

Sec¢do de saida
Seccion de salida | Output section

Informacion técnica | Technical information

Tensdo de entrada
Voltaje de entrada | Input voltage

Frequéncia
Frecuencia | Frequency

Poténcia
Potencia | Power

Corrente de entrada (max)
Corriente de entrada (mdx) | Input
current (max)

Tensdo de saida
Voltaje de salida | Output voltage

Corrente de saida
Corriente de salida | Output current

Eficiéncia (%)
Eficiencia | Efficiency

Temperatura ambiente (Ta)
Temperatura ambiente | Ambient
temperature

Temperatura Invélucro (Tc)
Temperatura de la carcasa

Case Temperature

Isolacdo

Aislamiento | Insulation

Protecciones | Protections

Protecdo curto circuito (SCP)
Proteccién contra cortocircuitos | Short
circuit protection

Protecdo sobrecarga (OPP)
Proteccion de sobrecarga | Overload
protection

Protecdo sobreaquecimento (OTP)

Proteccién contra sobretemperatura |
Over temperature protection

Protecdo sobretensdes (OVP)
Proteccion contra sobretensiones |
Overvoltage protection

Protecdo de sobrecarga (L-N)
Proteccién de sobrecarga |
Surge protection

Tremulagdo
Parpadeo | Flicker

Poténcia sem carga
Energia sin carga | No-load power

Funcao regulacao

Funcién de regulacién | Dimming function

P20

0,5-0,75mm?

220-240Vac

50/60Hz
17W

100mA

12Vdc

1400mA

40°C

85°C

SELV

Sim
SI'| Yes
Sim
SI'| Yes
Sim
SI'| Yes
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ALED V 17W12VSP/BL

Cod. 035780 -

Alimentatore led a spina a tensione costante
Constant voltage plug-in led driver

I - Connessione lato secondario tramite morsetti a vite

I - Screw terminal connection on secondary side
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Note
- Alimentatoricon morsetti a vite per collegarecavida 0,5-0,75mm?2, piatti o tondi.
- NON COLLEGARE MAICARICHISUPERIORIO DIVERSI DA QUELLINOMINALIDICHIARATI

Note
- LED power supply with screw terminals to be used with flat and round cable to 0,5-0,75mm?2.
- NEVER CONNECT DIFFERENTOR HIGHER LOADS THAN THE NOMINAL ONES DECLARED

Varianti — Variants
Cod. 035781 -24V /24 V/
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ALED V 17W12VSP/BL

Cod. 035780 -

Tensione nominale d'ingresso
(£10%)

Potenzamassima
Frequenza

Corrente d'ingresso (@ Pout
max)

Fattore di potenza
Corrente di uscita (x10%)
Tensione d'uscita

Durata utile alla Ta max
Temperatura ambiente (Ta)
Temperatura maxal punto Tc
Protezione termica
Protezione sovraccarico
Protezione corto circuito
Protezione dai surge (L-N)
Grado di protezione IP
Sezione cavi uscita
Fissaggio/Connessione
Dimensione

Peso pezzo

Pz.per confezione

Dimensione confezione

RDITI nellar
itenesse
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Rated input voltage (+10%)

Max power
Frequency

Rated input current (@ Pout
max)

Power factor

Output rated current (+10%)
Output voltage

Lifetime at Ta max
Ambient temperature (Ta)
Max temperature at Tc point
Thermal protection
Overload protection

Short circuit protection
Surge protection (L-N)
Protection index IP

Output cable cross section
Fixing/connection
Dimension

Item weight

Pieces per unit

Size of packaging
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Cod. 035780
220-240 Vac

17 W
50/60 Hz
100 mA

0,6
1400 mA
2V
50.000 h
40 °C
85°C
si/yes
si/yes
riavvio automatico / automatic restart
T1kV
20
0,5-0,75 mm?2
aspina / plug-in
81x 66X24 mm
71,0 9.
50
20x28 x175cm
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