REGULACAO 230V

Regulador de corte de fase por comando e RF. 1 canal. 1,5A.
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REF. GRUS1-B

TENSAO DE ENTRADA
TENSAO DE SAIDA
CORRENTE DE SAIDA
POTENCIA DE SAIDA
SINAL DE SAIDA

DIMENSOES

AC100-240V

AC100-240V

Max 1,5A

150-360W

RF 2,4GHz + boto de pressao

52x52x26 mm

LAMPADA LED REGULAVEL
CONTROLADOR LED TRIAC REGULAVEL

LAMPADA HALOGENIO OU INCANDESCENTE

200W @ 220V
200W @ 220V
400W @ 220V

- Regulador de corte de fase RF + comando. 1 canal de saida.

- Para regular lampadas LEDs monocolores, incandescentes e haldgenas regulaveis.

- Regulacéo suave sem flash de 256 niveis 0-100%.
- O brilho minimo pode ser definido.

- Compeatibilidade com comando de regulagao de 1 zona ou de vérias zonas RF 2.4G.

- Conecte com o bot&o de pressdo para obter a fungdo de regulacdo, ligar/desligar e 0-100%.

- Facil de encaixar numa caixa de juncéo de parede padréo atras de um interruptor.

- Protecao contra sobreaquecimento/sobrecarga, recupera-se automaticamente.

INSTALACAO:
Botdo de Botdo de
pressao pressao

Luz LED regulavel

CONEXAO COM LUZ REGULAVEL
Botdo de Botdo de
pressao pressao

Controlador LED
Triac regulavel

Luz LED




REGULACAO 230V

Regulador corte de fase por pulsador y RF. 1 canal
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Lampara LED Regulable:
Controlador LED TRIAC regulable:

Lampara halégena o incandescente:

200W @ 220V
200W @ 220V
400W @ 220V

El brilo minimo se puede configurar.

1,5A.
Ref. S1-B

Voltaje de entrada:

Voltaje de salida:

Potencia de salida:
Sefial de salida:

Dimensiones:

Corriente de salida:

AC100-240V
AC100-240V

Max 1,5A

150-360W

RF 24GHz + pulsador

52 x 52 x 26 mm

Regulador de corte de fase RF + pulsador. Salida de 1 canal.
Para regular ldmparas LED regulables monocolor, incandescentes y halégenas.
Regulacion suave sin flash de 256 niveles 0-100%.

Compatibilidad con control remoto de regulacién de 1 zona o de varias zonas RF 24G.

» Conectar con pulsador para lograr la funcién de regulacién, de encendido / apagado y 0-100%.

INSTALACION:

Conexién con luz regulable:

Pulsador Pulsador

Luz LED regulable

Proteccién contra sobrecalentamiento / sobrecarga, se recupera automaticamente.
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Facil de colocar en una caja de conexiones de pared estandar detras de un interruptor.

Conexién con luz regulable:

Pulsador Pulsador

Controlador LED
Regulable TRIAC

Luz LED



