
Modelo No.: GRUS1-B

REGULADOR DE PRESSÃO + TRIAC RF AC 

Regulador RF/tempo de subida ou tempo de descida/brilho mínimo configurável/botão de pressão/
montagem em caixa de junção de parede.

Características

Parâmetros Técnicos

Tipos de carga compatíveis

. Regulador de corte de fase AC RF + botão de pressão, saída de 1 canal.

. Para regular e ligar lâmpadas LED reguláveis   de cor única,
lâmpadas incandescentes e halógenas tradicionais.
. 256 níveis 0-100% regulação suave sem qualquer flash.
. Regulação para tempo de subida ou tempo de descida definido
por interruptor dip.
. O brilho mínimo pode ser definido por tecla.
. Compatibilidade com comando remoto de regulador RF 2.4G de zona única ou múltiplas zonas.
. Conecte com o interruptor de pressão externo para obter a função liga/desliga e regule-se entre 0 a 100%.
. Fácil de ser colocado na caixa de junção de parede padrão atrás de um interruptor.
. Proteção contra sobreaquecimento/sobrecarga, recuperação automática.

Temperatura Operação

Temperatura do invólucro (máx.)

Código IPNorma CEM (EMC)

EN 55015:2013
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Certificação CE,EMC, LVD

Ta:-30ºC~+55ºC

Tc:+85ºC

IP20

EN 61347-2-11:2002
EN61347-1:2015
EN62493:2015

Norma Segurança (LVD)

Entrada e Saída

Segurança e CEM Ambiente

Tensão de Entrada

Tensão de Saída

Corrente de saída

Potência de saída

Max 1.5A

150-360V

Peso Peso Líquido Peso Bruto

Unid. Peso (g) 0,048kg 0,061kg

AC100-240V

AC100-240V

Dados de Regulação

Sinal de Entrada

Distância Controlo RF

Nível Regulação

Temperatura Funcional

Classsificação de IP

Temperatura do Invólucro (Max.)

Gama Regulação

256 níveis

0-100%

30m

RF 2.4GHz + Reg. Pressão
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Tipo de carga Carga Máx Observações

Lâmpadas LED
Reguláveis

200W @ 220V Devido à variedade de designs de lâmpadas LED, o número máximo de lâmpadas LED é
ainda dependente do resultado do fator de potência quando conectado ao regulador.

O número máximo permitido de drivers é 200W dividido pela potência nominal da placa de 
identificação do driver e certifique-se que a corrente de sobrecarga não seja superior
a 2 vezes 65A.

100W @ 110V

200W @ 220V
100W @ 110V

400W @ 220V
200W @ 110V

Drivers LED
Reguláveis Triac

Iluminação incan-
descente.Lâmpadas 
de halogéneo
de alta tensão

Estruturas e Instalações Mecânicas

Esquema de Ligação

Nota: Ao calcular o número máximo de lâmpadas de carga ou drivers, a potência de entrada ou corrente de entrada
parâmetros de uma única lâmpada ou driver devem ser usados, os parâmetros de potência de saída não podem ser 
usados, além disso, a corrente de pico máxima do regulador é 65A, a soma da corrente de pico de vários drivers de LED 
reguláveis não deve exceder 2 vezes, caso contrário, o produto ficará em sobrecarga e danificado. 
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Interruptor AC Basculante

Tecla de emparelhamento de brilho mínimo

Interrupetor DIP para selecionar o corte de
fase para tempo de subida ou descida

Saída AC N

Saída AC L

Entrada AC L

Entrada AC N

Montagem da Caixa de Parede Normalizada

ATENÇÃO Certifique-se cuidadosamente que todas as conexões e polaridades dos fios condutores
estão corretas e seguras antes de ligar a alimentação, caso contrário este controlador será danificado.

Interruptor
Pressão

Interruptor
Pressão

Luz LED Regulável

Conecte-se com luz LED regulável

Triac Regulável
Driver de LED

Luz LED

Conecte-se com o driver de LED regulável Triac

Interruptor
Pressão

Interruptor
Pressão



Selecione o tipo de regulação de acordo com a luz LED regulável ou driver. 

Pressione e segure a tecla de ajuste de brilho mínimo por 2s, a luz pisca 2 vezes, pronto para o ajuste de brilho mínimo,
Em seguida, pressione rapidamente a tecla “Min set” 1-6 vezes, para 6 níveis de brilho: 5%, 10%, 15%, 20%, 25% ou 30%,
a luz emitirá o brilho mínimo atual imediatamente,
Pressione e segure atecla de ajuste de brilho mínimo por 2s ou espere 8s, saia do ajuste de brilho mínimo ,
a luz produzirá 100% de brilho automaticamente.

ATENÇÃO: antes de ligar, deve confirmar a seleção do interruptor DIP.

Configuração de Regulação por Tempo de Subida ou Tempo de Descida

Configuração de Brilho Mínimo

O utilizador final pode escolher a forma adequada de cemparelhar/desemparelhar.
Duas opções são oferecidas para seleção:

Configuração do Comando Remoto (duas maneiras de emparelhar)

Notas de Aplicação

Função Reg. de Pressão

Análise de Falhas e Resolução de Problemas
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Emparelhar:
Pressione rapidamente a tecla de emparelhamento,
pressione imediatamente na tecla on/off (zona única)
ou tecla de zona (zona múltipla) do comando remoto. 

Desemparelhar:
Pressione e segure a tecla de emparelhamento por 5s
para excluir todas os emparelhamentos. 
A luz pisca 5 vezes significa que todos os comandos
remotos correspondentes foram desemparelhados. 

Use a tecla de emparelhamento do Controlador

. Todos os receptores na mesma zona.

. Cada receptor (um ou mais) em uma zona diferente, como zona 1, 2, 3 ou 4.

Emparelhar:
Desligue a alimentação e, em seguida, ligue a alimentação novamente.
Pressione rapidamente a tecla liga/desliga (comando de zona única)
ou tecla de zona (comando de zona múltipla) 3 vezes no comando remoto.
A luz pisca 3 vezes significa que o emparelhamento foi bem-sucedido.

Desemparelhar:
Desligue a alimentação e, em seguida, ligue a alimentação novamente.
Pressione rapidamente a tecla liga/desliga (comando de zona única)
ou tecla de zona (comando de zona múltipla) 5 vezes no comando remoto.
A luz pisca 5 vezes significa que todos os comandos remotos
correspondentes foram desemparelhados.

Usar Reinicialização de Energia

Transmissão automática  Um receptor pode transmitir os sinais do comando remoto para outro receptor dentro de 30m,
contanto que haja um receptor dentro de 30m, a distância do comando remoto pode ser ilimitada.

Sincronização automática  Vários receptores dentro de 30m de distância podem funcionar sincronamente
quando são controlados pelo mesmo comando remoto.
A colocação do receptor pode oferecer até 30m de distância de comunicação.
Metais e outros materiais metálicos reduzirão o alcance. Fontes de sinal fortes, como routers WIFI e fornos de micro-ondas,
afetarão o alcance. Recomendamos para aplicações internas que os posicionamentos dos receptores não sejam
mais distantes do que 15m.

Clique
Ligar ou desligar a luz

Pressionar
Pressione e segure para uma regulação contínua.
A cada toque longo, o nível de luz vai para a direção oposta.

Memória de regulação
A luz retorna ao nível de regulação anterior quando desligada e ligada novamente, mesmo em caso de falha de energia.

Avarias Causas Solução de problemas

Sem Luz
Sem bateria
Conexão errada ou insegura

Verifique a Alimentação
Verifique a Conexão

A bateria não tem energia

Além da distância controlável

O controlador não está emparelhado
com o comando remoto

Substitua a Bateria

Reduza a distância remota

Emparelhar com o comando remoto

Sem Resposta
do Comando

Fase Inversa

Fase Direta

Regulador de controle de fase direta (TRIAC) Regulador de controle de fase inversa


