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AVISO: As luminárias devem ser instaladas e conectadas por um técnico devidamente qualificado. Desligar a 
alimentação eléctrica antes de instalar e conectar a luminária. 

AVISO:. Las lámparas deben ser instaladas y conectadas por un profesional cualificado. Desconecte la corriente 
antes de instalar y conectar la lámpara 

AVISO: 

 

A luminária destina-se apenas a uso interior 

La lámpara están diseñadas para su uso en interiores 

 Não tocar na lâmpada enquanto a luminária estiver ligada. Aguardar 10 min após desligar a luminária 
antes de tocar na lâmpada afim de evitar queimaduras. 

No toque la lámpara cuando  esté encendida. Espere 10 minutos después de apagar la lámpara antes de 
tocarla con el fin de evitar quemaduras 

 Utilizar apenas as lâmpadas indicadas. 

Utilice sólo las bombillas indicadas 

 Não alterar a estrutura da luminária. 

No alterar la estructura de la lámpara. 

  

1. Desligar o cabo de alimentação da tomada. 

Bloquear el cable de alimentación de la toma 

2. Retirar a protecção da lâmpada com a ferramenta adequada. 

Quite la cubierta de la lámpara con la herramienta adecuada 

3. Retirar a lâmpada. 

Retire la bombilla. 

4. Colocar a nova lâmpada no casquilho. Ajustar até fazer clique. 

Colocar la nueva bombilla en el casquillo 

5. Colocar novamente a protecção da lâmpada. 

Colocar nuevamente la tapa de protección de la lámpara 

6. Inserir a ficha do cabo de alimentação na tomada fixa da alimentação. 

Inserte el enchufe a la toma de alimentacion 

7. Rodar a cabeça da luminária por forma a colocá-la na posição pretendida. 

Gire la cabeza de la lámpara con el fin de ponerla en la posición deseada 


